
BOMBA CENTRÍFUGA
SERIE LCP
Las bombas centrífugas de Little Giant son ideales para la 
transferencia de agua y tanques elevados y uso en pequeños 
sistemas de riego.

APLICACIONES

f r a n k l i n a g u a . c o m

*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

PRESIÓN 
CONSTANTE

APLICACIONES 
DOMÉSTICAS

ASPERSIÓN Y 
RIEGO



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Cuerpo de bomba de hierro fundido para garantizar alta 
resistencia.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE SUCC/DESC. VOLTS HP FASES NO. PARTE MODELO

LCP 1” x 1” NPT

115V 0.5

1

64000014 LCP-05

115V 0.75 64000015 LCP-07

115V / 230 V 1 64000016 LCP-10-D

CURVA DE RENDIMIENTO ESPECIFICACIONES
TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 40°C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP44
AISLAMIENTO DEL MOTOR Clase B

SERVICIO Continuo

MATERIALES
CUERPO DE BOMBA Hierro Fundido

IMPULSOR Latón
SELLO MECÁNICO Grafito/Cerámica/NBR/SS

BOBINADO DEL MOTOR Cobre
CARCASA DEL MOTOR Aluminio

*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica 
integrada.

Bomba compacta que proporciona una instalación fácil y 
rápida.
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