BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 2HP MODELO @Mﬂnich
MOT2-2

CARACTERISTICAS

* Bomba centrifuga con cabezal e impulsor en policarbonato, resistente a
corrosidén que también le permite manejar algunos liquidos corrosivos
de densidad similar al agua.

* NOES PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia 2 Hp
Voltaje / frecuencia 220/110V / 60 Hz
Didmetro de succién 1%
Didmetro de descarga 14"
Velocidad 3505 rpm
Altura maxima 38m
Flujo maximo 300 |/min
Embobinado Cobre
. 50 min de trabajo por 20 min de
wlsio de-vakajo trabajo. Max. Dija riz 6 hrs.
Dimensiones con empaque  |39x 25x 19 cm
Peso con empagque 20.15kg
CLAVE
MOT2-2

BOMBA ELECTRICA CENTRIFUGA 2HP MODELO Ml:jnich

MOT2-2

CARACTERISTICAS
POTENCIA VOLTAJE CAUDAL30  ALTURAMAX  @DESCARGA  PARAAGUA

2HP 220 /110V 300 L/MIN 38 MTS 1%” LIMPIA

EMBOBINADO  IMPULSORDE  MAYOR FLUIO CABEZAL DE

FUNCIONAMIENTO
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